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CLINIPORATOR®

CLINIPORATOR- ELEKTROPORATION, DIE

LEADING CLINICAL ELECTROPORATION EINFACH UND EFFEKT'V IST
[ |
e - Touch Screen

Die Kombination aus hoher Leistung

Die benutzerfreundliche und

Der CLINIPORATOR® ist die fortschrittlichste und Mikroelektronik e e e
Elektroporationstechnologie zur Behandlung von Touch Screens ewghrt eine
Knochentumoren, sowie Tumoren an der Haut oder im Dank einfacher Handhabung des CLINIPORATOR® werden : s
subkutanen Gewebe. Tumorzellen in nur wenigen Minuten elektroporiert und dadurch einfache Handhabung.

Behandlungsressourcen reduziert. So konnen mehrere Lasionen
in einer einzigen Sitzung behandelt werden.

Eigenschaften der Echtzeitmessungen

E l e k tro Ch emo th era p | e Speziell entwickelte Elektroden ermdglichen eine homogene

Behandlung der Lasionen - mukosale, kutane und subkutane
Lasionen mit einer Tiefe bis zu 4 cm. Grof3flachige Lasionen konnen
mit speziell dafiir vorgesehene Applikatoren innerhalb einer
Sitzung behandelt werden.

Die Applikation der Elektroporation
wird in Echtzeit auf die optimale
Effektivitat gepriift und dem
Anwender dargelegt.

P Nicht-thermale Tumorablation

» Ansprechrate: Objective Response Rate » 80 %
» Wiederholbare Behandlung

» Schmerzreduktion

CLINIPORATOR » Perkutan minimal-invasives Verfahren \_ J
» Linderung von blutenden und ndassenden Lasionen
» Erhaltung von gesundem Gewebe e )

» Minimale kosmetische Auswirkungen
» Simple Durchfiihrung, selbst in offener Chirurgie

(intraoperativ) ELEKTRODEN MIT FESTER NADELG EOMETRIE
Speziell fiir die Behandlung von kutanen, subkutanen, mukosalen und tiefliegenden
Tumoren entworfen.

= A9

E-E:.i\.’:-z-) \/\,_/'4 — SIINGER -Elektroden

Impulsgenerator  Impuls —

Synchronisation ; —
CLINIPORATOR® gibt \_/‘\"J
elektrische Impulse durch Mittels des
spezielle Nadelelektroden R-Wellendetektors werden
ab. Diese werden in die elektrischen Impulse 3 -
einer vorkonfigurierten in der ventrikuldren ﬁ b
Nadelgeometrie appliziert.  Refraktirzeit des Herzens :
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CLINICAL BIOPHYSICS
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TABELLE 2
PRODUKT MODELL
E-L2-00-S4-2
E-L2-10-SA-B
STINGER-ELEKTRODE
(EGPS SERIE)
E-L5-00-S4-2
E-L5-10-SA-B
c L-30-ST
3
g
= H-30-ST
ADJUSTABLE ELECTRODES
(EPSA SERIE) L-40-IN
H-40-IN
F-10-NL
FINGER ELECTRODES
(NFD SERIE) F-20-NL
F-15-NO
- GRUNES HANDSTUCK
3
BLAUES HANDSTUCK
N-10-HG
HEXAGONALE
ELEKTRODENKAPPE N-20-HG
(EPS SERIE)
s N-30-HG
g
K
s N-10-48
3
S LINEARE ELEKTRODENKAPPE
© (EPS SERIE) N-20-48
N-30-4B
PLATTENELEKTRODE
(EPS SERIE) P-30-88
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CLINICAL BIOPHYSICS

EPS02

1G0020B

IGO020F

IGO016A

GERATE UND ZUBEHOR

Elektroporationsgenerator fiir die Elektrochemotherapie (ECT)

Elektroporationsgenerator fiir die Elektrochemotherapie (ECT)
und Elektrogentransfer (EGT)

Externes Herzsynchronisationsgerat

VOREINGESTELLTE GEOMETRIE - ELEKTRODEN & ZUBEHOR

Via Parmenide, 10/A

41012 Carpi (MO) ITALY
Phone +39 059 699600 r.a.
www.igeamedical.com
oncologia@igeamedical.com

GERMANY
Marcel-Breuer-StraRe 15,
1. Etage, 80807 Miinchen,
GERMANY

Phone +49 89 5908 1236
www.igeamedical.de
info.de@igeamedical.com

IGOE8O1

IGOE821

IGOE805

IGOE841

IGOEQ70

IGOEOS0

IGOEO80

IGOEO60

IGOE370

IGOE380

IGOE375

IGOM915

IGOM910

IGOE100

IGOE102

IGOE104

IGOE150

IGOE152

IGOE154

IGOE251

Endoluminale Elektrode, nicht divergent, @ 5 mm, aktiver Bereich
20 mm, Exposition 0 - 40 mm

Endoluminale Elektrode, divergent 10°, @ 5 mm, aktiver Bereich
15 mm, Exposition 25 mm

Laparoskopische Elektrode, nicht divergent, @ 5 mm, aktiver Bereich
20 mm, Exposition 0 - 40 mm

Laparoskopische Elektrode, divergent 10°, @ 5 mm, aktiver Bereich
15 mm, Exposition 25 mm

Set mit 5 verstellbaren Elektrodenkappen, linear, 0 - 30 mm
Set mit 5 verstellbaren Elektrodenkappen, hexagonal, 0 - 30 mm

Set mit 5 verstellbaren Elektrodenkappen, linear, isoliert, aktiver
Bereich 20 mm, 0 - 40 mm

Set mit 5 verstellbaren Elektrodenkappen, hexagonal, isoliert,
aktiver Bereich 20 mm, 0 - 40 mm

Finger-Elektrode, 10 mm, longitudinal
Finger-Elektrode, 20 mm, longitudinal
Finger-Elektrode, 15 mm, orthogonal

Handstiick fiir hexagonale Elektrodenkappen der EPS Serie

Handstiick fiir lineare Elektrodenkappen oder Plattenelektroden der
EPS Serie

Set mit 5 Elektrodenkappen, hexagonal, 10 mm
Set mit 5 Elektrodenkappen, hexagonal, 20 mm
Set mit 5 Elektrodenkappen, hexagonal, 30 mm
Set mit 5 Elektrodenkappen, linear, 10 mm
Set mit 5 Elektrodenkappen, linear, 20 mm

Set mit 5 Elektrodenkappen, linear, 30 mm

Set mit 5 Elektrodenkappen, plate, 30 mm
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