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Artikel-Nr. Ref. Beschreibung

IG0E370 F-10-NL
Fingerelektrode (F), aktiver Nadelbereich 10 mm (10), longitudinale Nadelausrichtung (L),  
4 mm Abstand zwischen den Reihen (3 Paare)

IG0E380 F-20-NL
Fingerelektrode (F), aktiver Nadelbereich 20 mm (20), longitudinale Nadelausrichtung (L),  
4 mm Abstand zwischen den Reihen (3 Paare)

IG0E375 F-15-NO
Fingerelektrode (F), aktiver Nadelbereich 15 mm (15), orthogonale Nadelausrichtung (O),  
4 mm Abstand zwischen den Reihen (3 Paare)

Die neuen Fingerelektroden (NFD Serie) für den CLINIPORATOR™

Die neuen Fingerelektroden wurden in Zusammenarbeit mit Ärzten entwickelt, um das Elektroporationsvolumen zu 
erweitern und die Wirksamkeit zu verbessern. 

Breit gefächertes Anwendungspotential aufgrund der reduzierten Größe:
•	 Behandlung von kleinen und schwer zugänglichen Arealen (z.B. anatomische Hohlräume)
•	 Benutzerfreundliche und einfache Positionierung der Elektrode 
•	 Optimierter Handhabung für eine bessere räumliche Wahrnehmung

Longitudinale 
Nadelausrichtung; 
Länge 10 oder  
20 mm

Orthogonale 
Nadelausrichtung; 
Länge 15 mm

Geeignet für die Behandlung mit 
örtlicher Betäubung
 
• Reduzierte Nadelanzahl
• Niedrigspannung
• Hohe Frequenz
• Eingrenzbarer Elektroporationsbereich

Technische Angaben
• Longitudinale oder orthogonale Nadelausrichtung
• 3 x 2 Nadelmatrix: 4 mm Abstand zwischen den Nadelreihen
• Nadellänge: 10 bis 20 mm mit Trokarspitze
• Flexibler Ring: Anpassbar an Finger unterschiedlicher Größe
• Serie von 8 elektrischen Impulsen mit einer Amplitude von 400 V, bei einer 

Frequenz von 5 kHz
• Einzeln steril verpackt und dadurch sofort einsatzbereit

Fingerelektroden der NFD-Serie sind ausschließlich mit den Cliniporator ™ -Geräten (Modelle EPS02 und VGP02) kompatibel, die exklusiv von IGEA S.p.A. 
hergestellt und vertrieben werden.


